


Tervetuloa

Kiitos, ettd valintasi puoliautomaattiseksi ulkoiseksi defibrillaattoriksesi on ZOLL AED 3™,
taman hetken edistyksellisin defibrillaattori. Ota AED 3 -defibrillaattori kéayttoon
muutamassa minuutissa noudattamalla naitd helppoja ohjeita. Kun valmistelu on tehty,
kirjaa sarjanumerosi muistiin ja rekisterdi AED 3 -defibrillaattorisi jatkettua takuuta varten

kirjautumalla osoitteeseen www.zollaed3.com.

Jos sinulla on kysyttavad, ota yhteys ZOlLLiin soittamalla numeroon +1 987 421 9655,
lahettamalla sahkopostia osoitteeseen tservice_master@zoll.com tai ottamalla yhteytta

valtuutettuun jélleenmyyjaan, jolta hankit AED 3 -defibrillaattorisi.




Sisdllys

Opaskansio:

* Pikaopas

* PlusTrac™ -akfivointitodistus

* ZOIL AED 3 -pelastusviiteopas/-uliste
* ZOIL AED 3 kayttoopas

Laatikossa:

* /OLL AED 3

* Opaskansio

* CPR Uni-padz™

* ZOIL AED 3 -akku




Defibrillaattorin rekisterdinnin
viimeisteleminen

Kirjaudu osoitteeseen www.zollaed3.com, jotta voit:

* rekisterdityad maksutonta kahden vuoden jatkettua takuuta varten

* macrittad PlusTracHilisi asetukset kéyttamalla PlusTrac-akfivointitodistusta ™,
joka oikeuttaa sinut kéyttamaan PlusTracohjelmaa ensimmaisen vuoden
ajan maksutta

* seurata AED 3 defibrillaattorisi valmiutia

* seurata ensivastehenkildiden koulutusta

* hallita defibrillaattorin ohjelmaa verkossa

* vastaanottoa sahkaisia muistutuksia ja halytysilmoituksia

* offaa kéyttosn AED 3 defibrillaattorin itsetestien tulosten saannsllisen
raportoimisen PlusTraciin paikallisen WiFiverkkosi kautta

* vastaanottaa tiefoja ZOLL Online tilisi maérittamisestd, jofta voit siirtdd ja
hallita klinisia tapahtumatiefoja ZOLL Case Review™ -ohielmistolla

* aktivointitodistus opaskansiossa

ZOLL AED 3 -defibrillaattorin
kéiyttodnotto

Tyhjenné kuljetuslaatikko kokonaan.




Liitsi CPR Uni-padz -kaapelin liitin AED 3:n elektrodiliitéint&cn.

Ota AED 3 akku kuljetuslaatikosta. Pidé akkua kiinni sivujen liuskoista
siten, ettd sen tarra osoittaa ulospdin. Tydnnd akkua defibrillaattorin
takaosaan, kunnes se naksahtaa paikalleen ja akun pédssé oleva lovi on

akkusyvennyksen vastaavan uran kohdalla.




ZOLL AED 3 -defibrillaattori tekee automaattisen itsetestin. Itsetestin ollessa kéiynnissé aseta

CPR Uni-padz -elektrodit defibrillaattorin takaosaan pakkauksen tarra itseesi pdin.

Vahvista AED 3 -defibrillaattorin itsetestin jélkeen, ettd laite &pdisi sen,
kuuntelemalla, antaako laite Génikehotteen Yksikkd kunnossa, tai nékyyks
tilailmaisinikkunassa vihredd valintamerkkic. AED 3 -defibrillaattorisi on nyt valmis

kéiytettéivéiksi. Jos sinulla on kysyttévad, katso opaskansiossa oleva kéytdopas.




Kysymyksid:
Ofa yhteys ZOlLLin tekniseen tukipalveluun
fai paikalliseen valtuutettuun ZOll-edustajaasi.

ZOLLin tekninen tukipalvelu:
Puhelin: +1-978-421-9655

Sahkoposti: tservice_master@zoll.com
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